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Jabra Speak 410 - Spécifications techniques

Caractéristiques techniques

Jabra Speak 410 Conçu pour offrir un son remarquable, 
tout simplement. 
Speakerphone USB portable d'entrée de gamme pour 
les conférences téléphoniques.
• Clarté sonore incomparable. Microphone omnidirectionnel
• Configuration intuitive et rapide
• Design portable et connectivité plug-and-play
• Compatible avec les principales plateformes UC
• Permet de réunir jusqu'à 4 personnes dans une salle  

© 2018 GN Audio A/S. Tous droits réservés.
® Jabra est une marque déposée de GN Audio A/S.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par
Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par GN Audio A/S est sous licence. Ja
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Audio Type de microphone Microphone omnidirectionnel
Fréquence du microphone Mode USB 150 Hz à 6,5 kHz
Portée du microphone Jusqu’à 1.5 m

 Taille du haut-parleur Ø 50 mm x 22,6 mm
Fréquence du haut-parleur Large bande - Réponse de 250 Hz à 14 KHz
Bande passante écouteurs – Mode musique Large bande - Réponse de 250 Hz à 14 KHz
Haut-parleur large bande - Mode conférence 250 Hz à 7,5 kHz (large bande), 250 Hz à 3,5 kHz (bande étroite)
Certifications Certifié Skype for Business et optimisé pour les principales plateformes UC

Simplicité 
d'utilisation

Annulation de l'écho Annulation de l'écho avec couverture 360°/1 m
Contrôle des appels Contrôle d'appel intégré pour un traitement simplifié des appels (avec connexion USB à 

l'ordinateur) 
Voyants LED Indicateurs de statut exacts (silence et volume)
Bouton Smart (désactivé par défaut) Composez un numéro d'appel abrégé (en fonction du PC) en appuyant simplement sur le 

bouton Smart*
Housse de rangement Design compact et housse de rangement ultra légère pour une configuration et une 

portabilité simplifiées
Connectivité Connectivité USB 2.0
Généralités Contenu de la boîte Jabra Speak 410, housse, guide de démarrage express, feuillets de garantie et de mise 

en garde
Dimensions de l'emballage (L x l x H) 143 x 132,5 x 45,5 mm
Taille du speakerphone 120 mm de diamètre, 33 mm de hauteur
Poids du speakerphone 180,3 g
Longueur du cordon 900 mm
Certifications CE, FCC, KCC, EAC, RoHS, REACH
Garantie 2 ans à partir de la date d'achat du produit
Température de service -10 °C à +55 °C
Température de rangement -20 °C à +85 °C

*Disponible uniquement avec Speak 410 (avec bouton Smart) version B ou 
ultérieure. Configuration dans l'appli Jabra Directe requise au préalable

Téléchargement de l'application sur Jabra.com/Direct7410-109  Jabra Speak 410 MS, pack monde  
(modèle entreprise)

7410-209  Jabra Speak 410 MS, pack monde  
(modèle entreprise)

100-43000000-02  Jabra Speak 410 UC, pack NA  
(modèle grand public)

100-43000000-40  Jabra Speak 410 UC, pack APAC  
(modèle grand public)

Numéro d'article Description


