
EVOLVE75

Conçu pour renforcer votre concentration. 
Micro-casque sans fil professionnel pour 
plus de liberté en open space.

FICHE  
TECHNIQUE

Haut-parleurs de qualité et voix HD Portée sans fil max. de 30 m

Jusqu'à 18 heures d'autonomie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Informations 
générales

Contenu de la boîte Micro-casque, socle de recharge*, adaptateur Bluetooth Jabra Link 370, étui de protection, 
cordon USB (permettant d'utiliser le micro-casque pendant la recharge), documentation

Dimensions de l'emballage (L x l x H) Micro-casque : 188 x 214,5 x 61 mm
Socle de charge : 109,5 x 143 x 98 mm
Ensemble : 193 x 245 x (125-76) mm

Dimensions de l’unité principale Stéréo : 155 x 64,5 x 184,5 mm
Poids (avec styles de maintien principaux) 177 g
Matériaux utilisés Coussinet d'arceau en mousse ultra doux recouvert de silicone au coloris assorti, coussinets 

audio en mousse doux recouverts de similicuir noir

Type de batterie Batterie lithium-ion rechargeable
Garantie 2 ans à partir de la date d'achat du produit
Jabra Direct/Xpress Oui
Appli Jabra Sound+ Non
Caractéristiques et fonctions LED Un voyant lumineux rouge intégré s’allume automatiquement sur chaque écouteur pendant les 

appels ou manuellement lorsque l'utilisateur ne souhaite pas être dérangé (activation manuelle)

Audio Réduction de bruit active Oui - 4 micros hybrides avec 17 dB (réduction perçue dans un environnement de bureau)
Réduction de bruit passive Oui
Fonctionnalité d'écoute Ne manquez aucune information ou question de vos collègues. Une simple pression sur l'écouteur 

gauche vous permet d'entendre ce qui se dit autour de vous sans retirer le micro-casque.

Taille du haut-parleur 40 mm Ø
Sensibilité du haut-parleur 117 dB @1 mW-1 kHz
Puissance d’entrée max. du haut-parleur 30 mW
Plage de fréquences du haut-parleur 20 Hz à 20 000 Hz
Bande passante écouteurs – Mode musique 20 Hz à 20 000 Hz
Bande passante haut-parleurs - mode voix 150 Hz à 6.800 Hz
Type de microphone Perche micro de longueur moyenne avec microphone ECM unidirectionnel anti-bruit
Sensibilité du microphone -17dBFS / Pa
Fréquence du microphone 100 Hz à 10.000 Hz
Prise en charge codecs audio  SBC
Protection auditive de l'utilisateur Jabra SafeToneTM

Certifications Homologations réglementaires : CE, FCC ID, IC ID KCC, RCM, NCC, TELEC, SRRC
Certifications industrielles : Microsoft Teams**, Avaya, Cisco, etc.

Maintien et 
confort Format micro-casque Arceau supra-auriculaire

Batterie Autonomie de conversation Jusqu'à 18 heures (ANC et voyant d'occupation désactivés)
Jusqu'à 14 heures (ANC et voyant d'occupation activés)

Musique Jusqu'à 17 h (ANC désactivée)
Jusqu'à 13 h (ANC activée)

Temps de charge Jusqu'à 120 min
Autonomie en veille Jusqu'à 15 jours 

Connectivité Connexion (ordinateur et mobiles) Adaptateur Bluetooth USB-A, Bluetooth
AppareilBluetooth Oui
Version Bluetooth Bluetooth 4.2, classe 1 
Profils Bluetooth A2DP (v1.2), profil mains libres (v1.6), profil micro-casque (v1.2), AGHFP (v1.6)
Portée de fonctionnement Jusqu'à 30 m
Liste d'appairage Bluetooth Jusqu'à 8 appareils
Connexions Bluetooth simultanées 2

* Achat séparé ou avec référence page suivante  ** Modèles Microsoft Teams uniquement 

Réduction de bruit active et voyant 
d'occupation intégré
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TYPE DE 
PRODUIT RÉFÉRENCE DESCRIPTION CODE EAN

Stéréo 7599-832-109 Evolve 75 MS Stéréo, Link 370 5706991020083
7599-838-109 Evolve 75 UC Stéréo, Link 370 5706991020090
7599-832-109 Evolve 75 avec socle de recharge MS Stéréo, Link 370 5706991020717
7599-838-199 Evolve 75 avec socle de recharge UC Stéréo, Link 370 5706991020700

Accessoire 14207-40 Socle de recharge pour Evolve 75 5706991020328


