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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 
Manche de tournevis de précision avec embouts interchangeables 
Comprend : 
- 5 Embouts Phillips (cruciforme) PH000 (1,5mm) PH00(1,7mm) 
PH0(2mm) PH1 (3mm) PH2(4mm) 
- 5 Embouts plats SL1,5mm SL1,7mm SL2mm SL3mm SL4mm 
- 7 Embouts Hexagonaux creux HN3mm HN3,5mm HN4mm 
HN4,5mm HN5mm HN5,5mm HN6mm avec adaptateur carré 
- 8 Embouts Torx T5(1,42mm) T6(1,70mm) T7(1,99mm) 
T8(2,31mm) T9(2,50mm) T10(2,74mm)  
T15(3,27mm) T20(3,86mm) 
- 1 embout triangle 2,45mm 
- 1 embout cruciforme triangle de 2,5mm 
- 1 rallonge 10cm à installer entre l'embout et le manche 
Tous les embouts mesurent 28mm de long 
Manche de 107mm - Diam 17mm 
Longueur du tournevis avec embout monté : 121mm 
Livré dans une boîte de rangement en PVC 
Dimensions de la boîte : H153 x L110 x E27mm  
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Présentoir 
Garantie : 1AN    

Gencod : 3548388156508 
Pays d origine : CN 
Code Douane : 82059090 
Unité : PCS 
Cond. Carton : par 0025   

Poids Brut : 0,32 Kg 
Poids Net  : 0,32 Kg 
Volume : 1237,50 cm3         
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