
DOC CF346A 

Général 
Type d'imprimante Imprimante personnelle - laser - couleur 
Localisation Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe 

Imprimante 

Vitesse d'impression 

Jusqu'à 16 ppm - noir - qualité normale - A4 (210 x 297 mm)  
Jusqu'à 4 ppm - couleur - qualité normale - A4 (210 x 297 
mm)  
Jusqu'à 17 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 
mm)  
Jusqu'à 4 ppm - couleur - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) 

Technologie de connectivité Filaire 
Interface USB 2.0 
Résolution maximale (N&B) 600 x 600 ppp 
Résolution maximale (couleur) 600 x 600 ppp 
Technique d'amélioration de 
l'image 

HP ImageREt 2400 

Durée de sortie de la première 
impression,Noir et blanc 

15.5 s 

Durée de sortie de la première 
impression,couleur 

27.5 s 

Gestion des supports Bac d'entrée 150 feuilles 
Processeur 

Processeur 264 MHz 
RAM 

RAM installée (max.) 8 Mo / 8 Mo (maximum) 
Technologie / Facteur de 
Forme 

SDRAM 

Mémoire flash 
Mémoire flash 128 Mo (installé) / 128 Mo (maximum) 

Gestion du support 

Type de support 
Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier 
glacé, papier photo, cartes, papier, papier recyclé 

Classe de taille de support A4/ Legal 
Taille de support max. Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) 
Taille minimale du support 
(personnalisée) 

76 mm x 127 mm 

Taille maximum du support 
(personnalisée) 

216 mm x 356 mm 

Formats standard reconnus 
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 
mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 
C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm 

Formats d'enveloppes 
International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 
mm), International B5 (176 x 250 mm) 

Grammage 60 g/ m2 - 220 g/ m2 
Capacité totale 150 feuilles 
Chargeur(s) de support 1 x chargement automatique - 150 feuilles 
Capacité de chargement 
maximum 

150 feuilles 



Capacité des bacs de sortie 50 feuilles 
Durée de vie 

Cycle d'utilisation mensuel 
(maxi) 

15000 pages 

Volume mensuel recommandé 200 - 850 pages 
Extension/connectivité 

Connexions 1 x USB 2.0 - USB à 4 broches, type B 
Divers 

Consommables inclus 

1 x cartouche toner ( noir ) - jusqu'à 500 pages  
1 x cartouche toner ( cyan ) - jusqu'à 500 pages  
1 x cartouche toner ( magenta ) - jusqu'à 500 pages  
1 x cartouche toner ( jaune ) - jusqu'à 500 pages 

Compatible with Windows 7 

Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» 
ont l’assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests 
de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-
bit. 

Certificats de conformité 

UL, cUL, EN 61000-3-2, GS, ICES-003, EN 61000-3-3, 
EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, EMC, IEC 60950-1, 
EN 60950-1, IEC 60825-1, FCC CFR47 Part 15 B, EN 60825-
1 

Alimentation 
Périphérique d'alimentation Alimentation - interne 
Tension requise CA 230V 
Fréquence requise 50 Hz 
Consommation électrique 295 Watt 
Consommation électrique en 
mode d'attente 

8 Watt 

Consommation électrique en 
mode veille 

3.1 Watt 

Logiciels / Configuration requise 

Système d'exploitation requis 

SunSoft Solaris 8, SunSoft Solaris 9, Microsoft Windows XP 
SP2 ou plus récent, HP-UX 11, Red Hat Fedora Core 9, Red 
Hat Fedora Core 10, Ubuntu 8.10, Ubuntu 9.04, SuSE Linux 
11, Apple MacOS X 10.6, Debian GNU/ Linux 5.0, Red Hat 
Enterprise Linux 5, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows 
Server 2003 SP3 ou plus récent, SuSE Linux 10.3, Linux 
Linpus 9.4, Ubuntu 8.04, Microsoft Windows Vista (32/ 64 
bits), Ubuntu 9.10, Red Hat Fedora Core 11, Red Hat Fedora 
Core 12, Debian GNU/ Linux 5.0.1, Ubuntu 10.04, Microsoft 
Windows 7 (32/ 64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/ 
64-bits), Apple MacOS X 10.7 Lion, Linux Linpus 9.5, SuSE 
Linux 11.1, SuSE Linux 11.2, Ubuntu 8.04.1, Ubuntu 8.04.2, 
Debian GNU/ Linux 5.0.2, Debian GNU/ Linux 5.0.3 

Normes environnementales 
Compatible EPEAT EPEAT Silver 
Labellisation ENERGY STAR Oui 

Garantie du fabricant 
Services & maintenance Garantie de 1 an 
Détails des services et de la 
maintenance 

Garantie limitée - 1 an 



Caractéristiques d’environnement 
Température de 
fonctionnement mini 

15 °C 

Température de 
fonctionnement maxi 

32.5 °C 

Taux d'humidité en 
fonctionnement 

10 - 80% 

Emission sonore (active) 49 dBA 
Dimensions et poids 

Largeur 39.96 cm 
Profondeur 40.21 cm 
Hauteur 25.15 cm 
Poids 12.1 kg 

Dimensions et poids (emballé) 
Largeur (emballée) 49.8 cm 
Profondeur (emballée) 29.8 cm 
Hauteur (Expédition) 38.7 cm 
Poids (Expédition) 13.4 kg 
 


