
 

Zebra ZT230 - imprimante d'étiquettes - Noir et blanc - thermique direct/transfert thermique

Zebra ZT230 - Imprimante d'étiquettes - thermique direct/transfert
thermique - Rouleau (11,4 cm) - 203 dpi - jusqu'à 152 mm/sec - USB,
LAN, série

Référence : ZT230
Marque : ZEBRA
Référence fabricant : ZT23042-T0E200FZ
Code EAN : 5711045723087
Code UNSPSC : 45101500

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Zebra ZT230.
- Technologie d'impression: Transfert thermique, Résolution maximale: 203 x 203 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 152 mm/sec.
- Technologie de connectivité: Avec fil.
- Couleur du produit: Noir, Blanc

Description du produit
À la fois élégantes et compactes, elles offrent une configuration simple, un fonctionnement intuitif et un entretien et une maintenance faciles. Que
vous adoptiez la technologie codes à barres pour la première fois ou que vous mettiez à niveau des modèles d'imprimantes existants, la gamme
ZT200 convient parfaitement à une multitude d'applications d'étiquetage. Ces imprimantes innovantes offrent de nombreux avantages. Avec un
design optimisé et plus compact, les imprimantes de la gamme ZT200 occupent moins d'espace. La prise en main ne requiert qu'une formation
minimale, la maintenance des composants s'effectue sans outil et sa conception durable réduit l'entretien au minimum. Votre service informatique
appréciera la rétrocompatibilité qui permet de rendre les imprimantes opérationnelles avec une durée d'immobilisation minimale. La gamme ZT200 se
distingue par sa facilité d'utilisation, sa polyvalence et ses nombreux avantages...
Un design peu encombrant Empreinte compacte et design optimisé pour un volume qui tient facilement dans des zones confinées avec peu d'espace. Un
design élégant et compact avec un capot à doublevolet qui s'intègre facilement dans des espaces restreints pour maximiser l'espace de travail.

Rapidité d'installation et d'intégration Plusieurs options de connexion: parallèle, Ethernet 10/100, sans fil 802.11 b/g/n. État d'imprimante immédiat et facilement
lisible par LED de l'état à icônes.

Chargement de consommables intuitif et simple Chargement latéral sans amorçage de consommables. Points de contact en couleurs pour guider les
utilisateurs novices dans le chargement du ruban et des consommables. Capteur amovible éclairé visible à travers le consommable pour un réglage facile de la
position du capteur.

Qualité d'impression Conçue pour une plus grande précision avec des ajustements fins. Texte et codes à barres nets - même sur des consommables de petite
taille.

Fiabilité et durabilité Zebra Conçue pour les points de vente et l'industrie. Conformité Energy Star.

Points forts du produit

- Un design peu encombrant
- Rapidité d'installation et d'intégration
- Chargement de consommables intuitif et simple
- Qualité d'impression
- Fiabilité et durabilité Zebra

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général
Type d'imprimante Imprimante d'étiquettes - thermique direct/transfert thermique - monochrome
Localisation Royaume-Uni, Europe

Imprimante
Vitesse d'impression Jusqu'à 152 mm/s - noir & blanc - 203 dpi - Rouleau (11,4 cm)
Périphériques intégrés Écran LCD
Technologie de connectivité Filaire
Interface USB, LAN, série
Résolution maximum (N&B) 203 dpi
Langage(s) d'impression ZPL, ZPL II, EPL, Extensible Mark-up Language (XML)
Polices incluses 1 x vectorisé(es)  7 x Bitmap



 

Codes à barres Code 93, Industriel 2 de 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, code QR, MaxiCode, code Aztec,
LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Entrelacé 2 de
5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A,
Standard 2 of 5

Fonctionnalités de l'imprimante Assistance sur le langage de programmation ZPL (Zebra Programming Language), impression compatible
XML, technologie E3 (Element Energy Equalizer) multiniveau

Processeur
Processeur 400 MHz

RAM
RAM installée (maximum) 128 Mo
Technologie / Format SDRAM

Mémoire flash
Mémoire flash 128 Mo

Gestion du support
Type de supports Étiquettes, étiquettes en papier continu, Étiquettes en forme découpée
Taille max. du support Rouleau (11,4 cm)
Taille minimale du support
(personnalisée)

19.4 mm

Taille maximum du support
(personnalisée)

114 mm x 991 mm

Formats standard reconnus Roll (1.94 - 11.4 cm)
Largeur maximale d'impression 104 mm
Longueur maximale d'impression 3988 mm
Plage d'épaisseur des supports 0.076 mm - 0.25 mm
Diamètre extérieur max. de rouleau 203 mm
Diamètre du coeur du rouleau 76 mm, 25 mm
Entrées de média 1 x manuel - 1 inclinaison - Rouleau (11,4 cm)

Réseaux
Réseaux Serveur d'impression
Protocole de liaison de données Ethernet, Fast Ethernet

Extension/connectivité
Connexions 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches  1 x USB  1 x LAN

Divers
Compatible with Windows 7 Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont lassurance de Microsoft que ces produits

ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit.
Normes de conformité VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022

Class B, FCC Part 15 B, CCC, KCC, GOST-R, S Mark, cTUVus, UkrSEPRO

Alimentation
Périphérique d'alimentation Alimentation électrique - interne
Fréquence requise 47 - 63 Hz

Normes environnementales
Labellisation ENERGY STAR Oui

Garantie du fabricant
Service et maintenance Garantie limitée - 1 an

Caractéristiques denvironnement
Température minimale de
fonctionnement

5 °C

Température maximale de
fonctionnement

40 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 20 - 85 % (sans condensation)

Dimensions et poids
Largeur 24.2 cm
Profondeur 43.2 cm
Hauteur 27.7 cm
Poids 9.1 kg

Dimensions et poids (emballé)
Poids (Expédition) 11.4 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress


