
 

Transcend StoreJet 25M3C - disque dur - 2 To - USB 3.1 Gen 1

Transcend StoreJet 25M3C - Disque dur - 2 To - externe (portable) -
2.5" - USB 3.1 Gen 1 - gris de fer

Référence : 2TSJ25M3C
Marque : TRANSCEND
Référence fabricant : TS2TSJ25M3C
Code EAN : 0760557843658
Code UNSPSC : 

DESCRIPTION

Description du produit
Le disque dur externe renforcé Transcend StoreJet 25M3C est doté d'une interface USB 3.1 Gen 1 et d'un port USB Type-C pour des taux de
transfert inégalés. Il est livré avec un câble USB Type-C ainsi qu'un câble Type-C vers Type-A pour une compatibilité maximale entre appareils. Ses
propriétés exceptionnelles de résistance aux chocs assurent une protection supérieure des données.

Caractéristiques du produit

- Transcend StoreJet 25M3C.
- Capacité disque dur: 2 To, Taille du disque dur: 2.5".
- Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1).
- Couleur du produit: Noir, Vert

Description du produit
Le disque dur externe renforcé Transcend StoreJet 25M3C est doté d'une interface USB 3.1 Gen 1 et d'un port USB Type-C pour des taux de
transfert inégalés. Ses propriétés exceptionnelles de résistance aux chocs assurent une excellente protection des données.
Connectique USB Type-C Le disque dur externe StoreJet 25M3C est équipé d'un connecteur USB Type-C pour une plus grande facilité d'utilisation. Il est
réversible et compatible avec les périphériques PC de prochaine génération dotés de ports USB Type-C.

Des vitesses de transfert ultra-rapides Le disque dur externe StoreJet 25M3C est équipé de l'interface USB 3.1 Gen 1, fournissant des taux de transfert
ultra-rapides jusqu'à 5 Gbps.

Excellente protection antichoc Le StoreJet 25M3C est doté d'un système de protection à trois niveaux contre les chocs pour une protection complète des
données enregistrées sur le disque. Ce système comprend un boîtier en caoutchouc siliconé, un système d'amortisseur de suspension interne ainsi qu'un
boîtier rigide renforcé.

Points forts du produit

- Connectique USB Type-C
- Des vitesses de transfert ultra-rapides
- Excellente protection antichoc

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général
Type de périphérique Disque dur - externe (portable)
Capacité 2 To
Format 2.5"
Interface USB 3.1 Gen 1
Interface de lecteur interne Serial ATA
Caractéristiques Shock Protection System (SPS), Bus USB, robuste, One-Touch Backup, système de suspension,

compatible USB Attached SCSI Protocol (UASP), mode économie d'énergie, bouton de reconnexion
rapide

Largeur 8.08 cm
Profondeur 12.95 cm
Hauteur 1.61 cm
Poids 189 g

Performances
Débit de transfert de l'interface 5.0 Gbps (USB 3.1 Gen 1)



 

Expansion et connectivité
Interfaces 1 x USB 3.1 Gen 1 - 24 pin USB-C
Baie compatible 2.5"

Alimentation
Source d'alimentation Bus USB
Tension requise CC 5 V

Logiciels & Configuration requise
Système d'exploitation requis Linux Kernel 2.6.31 ou version ultérieure, Apple MacOS X 10.7 ou ultérieur, Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Divers
Accessoires inclus Manchon de caoutchouc
Câbles inclus 1 x câble USB-C - externe  1 x câble USB-C vers USB-A - externe
Normes de conformité BSMI, FCC, MIL-STD 810G 516.6
Couleur du boîtier Gris de fer

Garantie du fabricant
Service et maintenance Garantie limitée - 3 ans

Caractéristiques denvironnement
Température minimale de
fonctionnement

5 °C

Température maximale de
fonctionnement

55 °C

Fiche technique produite par OfficeXpress


