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DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Devolo WiFi Repeater ac.
- Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s, Débit de transfert de données: 300, 867.
- Antenne: MIMO.
- Bande de fréquence: 2.4/5 GHz, Modulation: DSSS, OFDM, Portée max à l'intérieur: 300m.
- Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab,....
- Algorithme de sécurité soutenu: WPA, WPA2, WPS

Description du produit
Etendez la portée de votre réseau Wi-Fi partout dans la maison, et offrez vous une connexion haut débit. En démultipliant le potentiel de votre réseau
Wi-Fi, le répéteur Wi-Fi ac agit comme une nouvelle borne Wi-Fi et vous procure un confort de navigation à la hauteur de vos espérances. Le
répéteur Wi-Fi ac de Devolo permet d'étendre la portée de votre signal en le répliquant exactement là où vous en avez besoin.
Déballez, branchez et surfez sans fil jusqu'à 1200 Mbits/seconde De design compact et élégant, le répéteur Wi-Fi ac de Devolo s'adapte avec discrétion à
toutes les pièces de la maison. Configurez simplement votre boitier à l'aide du bouton WPS intégré ou via votre navigateur web. La Technologie Wi-Fi ac
intégrée permet l'utilisation simultanée des deux bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. Grâce à cette technologie le boitier Wi-Fi détecte votre appareil
nomade et concentre les ondes vers ce dernier - surfez avec un Wi-Fi haut débit. De plus le répéteur Wi-Fi ac est équipé d'un port Gigabit Ethernet pour la
connexion d'un appareil par le réseau filaire (TV connectée, console de jeux, PC, serveur NAS). Avec Devolo exploitez pleinement votre réseau Wi-Fi, et
préparez dès aujourd'hui votre maison à la technologie multimédia de demain.

Réglez une fois pour toutes les problèmes de Wi-Fi faible Si vous avez une grande maison, vous avez sûrement déjà expérimenté des problèmes de perte de
signal à l'étage ou dans une pièce plus ou moins éloignée de votre routeur. Devolo met fin à ce désagrément! Le répéteur Wi-Fi ac agit comme un amplificateur
Wi-Fi longue portée permettant d'étendre la portée du signal où vous le voulez dans la maison. Vous pouvez désormais surfer, streamer ou chatter en Wi-Fi
depuis les chambres, la cuisine ou le salon sans aucun souci de connexion. Le répéteur Wi-Fi ac est compatible avec toutes les box et routeurs de type
courant, il s'installe en un instant, sans connaissance préalable. Votre boiter s'intègre harmonieusement à toutes les prises de la maison, et grâce aux voyants
DEL intégrés vous pouvez vérifier la puissance du signal en un simple coup d'½il.

Points forts du produit

- Déploiement immédiat du Wi-Fi ac dans tout l'appartement pour surfer, streamer et chatter
- Portée supérieure du réseau Wi-Fi en quelques minutes
- Connecteur Gigabit Ethernet intégré pour les TV connectées, PC, serveurs de streaming
- Configuration simple par WPS, PC, ordinateur portable, tablette ou smartphone
- Affichage de l'intensité du signal par voyants DEL pratique
- Boîtier compact et élégant - mise en place souple dans tout l'appartement
- Compatible avec les normes Wi-Fi ac/n/g/b/a

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général
Type de périphérique Câble de rallonge réseau sans fil
Format Externe
Localisation Europe

Réseaux
Technologie de connectivité Sans fil
Protocole de liaison de données 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5
Débit de transfert de données 867 Mbits/s
Format de codage de ligne OFDM
Protocole de gestion à distance HTTP
Portée maxi en espace ouvert 300 m



 

Caractéristiques Auto-uplink (MDI/MDI-X auto), chiffrement WPA2, Wi-Fi Protected Setup (WPS), Direct Sequence Spread
Spectrum (DSSS), Push Button Configuration (PBC), cryptage WPA

Normes de conformité IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n, IEEE 802.11ac

Extension/connectivité
Interfaces 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 femelle

Alimentation
Périphérique d'alimentation Alimentation électrique interne
Tension requise CA 120/230 V (50 Hz)
Consommation en fonctionnement 3.6 Watt

Dimensions et poids
Largeur 5.9 cm
Profondeur 3.8 cm
Hauteur 9.1 cm

Caractéristiques denvironnement
Température minimale de
fonctionnement

0 °C

Température maximale de
fonctionnement

40 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 10 - 90 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress


