
 

TP-Link Archer C50 - routeur sans fil - Wi-Fi 5 - de bureau

TP-Link Archer C50 - - routeur sans fil - commutateur 4 ports - Wi-Fi 5
- Bi-bande

Référence : ARCHERC50
Marque : TP-LINK
Référence fabricant : ARCHERC50
Code EAN : 6935364081065
Code UNSPSC : 

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- TP-Link Archer C50.
- Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Débit de transfert des données WLAN (max): 867 Mbit/s.
- Type d'interface LAN Ethernet: Fast Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s, Technologie de cablâge: 10/100Base-T(X).
- Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Pare-feu de sécurité: Domain Filter, IP Address Binding,
MAC Address Binding.
- Protocoles réseau pris en charge: IPv4 / IPv6.
- Type de produit: Routeur, Couleur du produit: Blanc

Description du produit
L'Archer C50 arrive en même temps que le standard Wi-Fi, la norme 802.11ac 3 fois plus rapide que la norme net délivrant des débits combinés
allant jusqu'à 1200Mbps. Avec une plus grande efficacité energétique et une sécurité robuste, la norme 802.11ac est l'option parfaite pour accélérer
un réseau de loisir domestique en supprimant les ralentissements occasionnés par un grand nombre d'appareils sur un unique réseau. Avec son port
USB 2.0 multifonctions, vous pouvez partager imprimantes fichiers et médias avec plusieurs appareils au travers de votre réseau local ou via le
serveur FTP quand vous êtes en déplacement.
802.11ac - la nouvelle génération Wi-Fi L'Archer C50 arrive en même temps que le standard Wi-Fi, la norme 802.11ac 3 fois plus rapide que la norme net
délivrant des débits combinés allant jusqu'à 1200Mbps. Avec une plus grande efficacité energétique et une sécurité robuste, la norme 802.11ac est l'option
parfaite pour accélérer un réseau de loisir domestique en supprimant les ralentissements occasionnés par un grand nombre d'appareils sur un unique réseau.

Connexions double bande à 1.2Gbps pour travail et loisirs sans latence L'Archer C50 travaille sur les deux bandes Wi-FI de 2.4 et 5GHz, permettant ainsi des
performances Wi-Fi étonnantes. L'utilisation simultanée des deux bandes vous offre la flexibilité d'utiliser deux réseaux dédiés - avec une confortable réserve
de bande passante pour tous vos besoins. Les tâches simples tels qu'envoyer des email ou naviguer peuvent être affectées à la bande de 2.4GHz tandis que
les tâches consommatrices de bande passante tel le jeu en ligne, la diffusion de vidéos HD peuvent être supportées par la bande de 5GHz - le tout
simultanément

Un signal omnidirectionnel stable et une grande couverture réseau avec 2 antennes externes Avec 2 antennes externes en combinaison avec une technologie
d'antenne de haute qualité, vous pouvez maintenir des débits élevés même à de grande distances. Cet ensemble génère une couverture sans fil fiable et
étendue depuis n'importe où dans une vaste demeure ou un grand bureau.

Réseau Invités Le réseau Wi-Fi invités offre un accès sans fil à vos invités en les isolant de votre réseau domestique ou de travail afin d'en garantir la sécurité.

Contrôle parental Grâce au Contrôle parental, les parents ou les administrateurs peuvent définir la stratégie d'accès pour les enfants ou le personnel.

Support de l'IPv6 L'Archer C50 supporte IPv6, qui représente l'avenir des communications internet et permet une gamme de nouveaux services en améliorant
l'expérience utilisateur.

Points forts du produit

- 802.11ac - la nouvelle génération Wi-Fi
- Connexions double bande à 1.2Gbps pour travail et loisirs sans latence
- Un signal omnidirectionnel stable et une grande couverture réseau avec 2 antennes externes
- Réseau Invités
- Contrôle parental
- Support de l'IPv6

Contenu de la boite

- TP-Link Archer C50
- Câble réseau
- Adaptateur secteur externe
- Software

DETAILS TECHNIQUES



 

Détails techniques

Général
Type de périphérique Routeur sans fil - commutateur 4 ports (intégré)
Type de boîtier De bureau
Technologie de connectivité Sans fil, filaire
Protocole de liaison de données Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Bande de fréquence 2,4 Ghz/5 Ghz
Débit de transfert de données 1.2 Gbits/s
Protocole réseau / transport PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DDNS
Algorithme de chiffrement WEP 128 bits, WEP 64 bits, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Classification Wi-Fi AC1200
Caractéristiques Protection contre les attaques de Déni de Service, prise en charge d'IPv6, prise en charge du Système de

distribution sans fil (WDS), contrôle parental, filtrage par adresse IP, mode opérationnel point d'accès,
prise en charge du Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), prise en charge des serveurs
virtuels, Wi-Fi Protected Setup (WPS), serveur DHCP, redirection de port, bouton de réinitialisation,
contrôle de la bande passante, prise en charge IPv4, déclenchement de port, Stateful Packet Inspection
Firewall (SPIF), client DHCP

Normes de conformité IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, RoHS

Extension/connectivité
Interfaces LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45  WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

Antenne
Antenne Intégrée externe
Nombre d'antennes 4
Directivité Omni-directionnel

Alimentation
Périphérique d'alimentation Adaptateur secteur externe

Divers
Câbles inclus 1 x câble réseau

Logiciels / Configuration requise
Logiciel(s) inclus Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows NT, Windows 98 Deuxième Édition /

Windows 2000, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Windows 8 / 8.1 / 10

Dimensions et poids
Largeur 23 cm
Profondeur 14.4 cm
Hauteur 3.5 cm

Caractéristiques denvironnement
Température minimale de
fonctionnement

0 °C

Température maximale de
fonctionnement

40 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 10 - 90 % (sans condensation)
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