
 

Cisco FlexStack-Plus - module d'empilage réseau

Cisco FlexStack-Plus - Module d'empilage réseau - pour Catalyst
2960X-24, 2960X-48, 2960XR-24, 2960XR-48

Référence : C2960XST
Marque : CISCO
Référence fabricant : C2960X-STACK=
Code EAN : 0882658613708
Code UNSPSC : 

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Cisco FlexStack-Plus.
- Bande passante: 80 Gbit/s.
- Temps moyen entre pannes: 17128090 h, Compatibilité: Cisco Catalyst 2960-X Cisco Catalyst 2960-XR.
- Largeur du colis: 254 mm, Profondeur du colis: 378 mm, Hauteur du colis: 76,2 mm.
- Quantité: 1 pièce(s).
- Pays d'origine: Chine

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général
Type de périphérique Module d'empilage réseau
Format Module enfichable

Réseaux
Technologie de connectivité Filaire
Caractéristiques Remplacement de module à chaud

Extension/connectivité
Interfaces 2 x stack port
Connecteurs compatibles 1 x Logement pour extension

Information de compatibilité
Conçu pour Cisco Catalyst 2960X-24PD-BA, 2960X-24PD-L, 2960X-24PS-L, 2960X-24PSQ-L, 2960X-24PS-S,

2960X-24TD-BA, 2960X-24TD-L, 2960X-24TS-L, 2960X-24TS-LL, 2960X-48FPD-BA, 2960X-48FPD-L,
2960X-48FPS-L, 2960X-48LPD-L, 2960X-48LPS-L, 2960X-48TD-L, 2960X-48TS-L, 2960XR-24PD-I,
2960XR-24PS-I, 2960XR-24TD-I, 2960XR-24TS-I, 2960XR-48FPD-I, 2960XR-48FPS-I, 2960XR-48LPD-I,
2960XR-48LPS-I, 2960XR-48TD-I, 2960XR-48TS-I
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