
 

NETGEAR EX6110 - extension de portée Wifi - Wi-Fi 5

NETGEAR EX6110 - Extension de portée Wifi - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5
GHz

Référence : EX6110
Marque : NETGEAR
Référence fabricant : EX6110-100FRS
Code EAN : 0606449130942
Code UNSPSC : 

DESCRIPTION

Description du produit
Le répéteur Wifi Dual Band NETGEAR AC1200 optimise la portée de votre réseau existant grâce à une connexion Wifi 11ac Dual Band atteignant 1
200 Mbit/s. La technologie FastLane améliore les performances grâce aux deux bandes Wifi. Les amplificateurs haute puissance et les antennes
internes étendent la portée à toute votre habitation. Il est compatible avec tous les routeurs Wifi standard ou les box Internet. Il est idéal pour le
streaming vidéo et les jeux en HD. Bénéficiez de la connectivité dont vous avez besoin pour votre iPad®, votre smartphone, votre ordinateur portable,
etc.

Caractéristiques du produit

- NETGEAR EX6110.
- Type: Émetteur et récepteur réseau, Taux de transfert de données: 1200 Mbit/s.
- Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Standards wifi: 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b,
802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz).
- Couleur du produit: Blanc.
- Largeur: 72,5 mm, Profondeur: 72,5 mm, Hauteur: 64,8 mm

Description du produit
Le EX6110 est un répéteur Wi-Fi qui optimise votre réseau Wi-Fi existant et couvre les zones les plus difficiles à atteindre grâce à la technologie
Wi-Fi 11ac nouvelle génération.

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général
Type de périphérique Extension de portée Wifi
Largeur 7.25 cm
Profondeur 6.48 cm
Hauteur 7.25 cm
Poids 152 g
Localisation France

Réseaux
Format Externe
Technologie de connectivité Sans fil
Débit de transfert de données 1200 Mbits/s
Protocole de liaison de données IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Bande de fréquence 2.4 GHz, 5 GHz
Indicateurs d'état Alimentation, état, WPS
Caractéristiques Wi-Fi Protected Setup (WPS), bouton Push N Connect, bouton de réinitialisation, FastLane Technology,

prise intégrée
Algorithme de chiffrement WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP
Normes de conformité IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIÉ, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Antenne
Antenne Interne

Alimentation
Périphérique d'alimentation Alimentation électrique interne
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